
 

 

Forslag til forskrift om løfteinnretninger, løst løfteutstyr og 
løfteoperasjoner på skip 

 
Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet dd.mm.2026 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om 
skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 6, § 9, § 11, § 12, §13, § 16, § 17, § 19, § 20, § 21, § 22, § 41, § 43, 
§ 45 og § 47, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590. 
 
Kapittel 1. Innledende bestemmelser  
 
§ 1. Virkeområde 
   (1) Forskriften gjelder for løfteinnretninger, løst løfteutstyr og løfteoperasjoner på norske 
skip. 
   (2) Forskriften gjelder likevel ikke for  
      a. daviter som brukes til evakuerings- og redningsutstyr  
      b. capstan og nokk 
      c. kraftblokkarrangement, med mindre kraftblokken inngår i en løfteinnretning  
      d. vinsj med galge eller davit som kun benyttes til fiske med snurpenot, trål eller 
snurrevad 
      e. hengedekk.  
 
§ 2. Definisjoner 
   I denne forskriften betyr 
      a. løfteinnretninger: ethvert utstyr som kan utføre løfteoperasjoner  
      b. dekkskraner: kraner som kun brukes til interne løft på skipet eller til løft i helt 
innelukket farvann (fartsområde 1) 
      c. offshorekraner: kraner som brukes til løft utenfor skipets side 
      d. andre løfteinnretninger: ethvert utstyr som kan utføre løfteoperasjoner bortsett fra 
dekkskraner, offshorekraner og traverskraner 
      e. løst løfteutstyr: utstyr som brukes til å feste lasten uten å være en integrert del av 
løfteinnretninger eller lasten 
      f. anerkjent klasseselskap: klasseselskap som departementet har inngått avtale med 
etter skipssikkerhetsloven § 41 andre ledd. 
 
Kapittel 2. Konstruksjon av løfteinnretninger og løst løfteutstyr 
 
§ 3. Fundament til løfteinnretning 
   (1) For skip med klasse skal fundamentet til løfteinnretningen være godkjent av et 
anerkjent klasseselskap.  
   (2) For skip uten klasse skal fundamentet til løfteinnretningen være godkjent av sakkyndig 
virksomhet i samsvar med regelverket som skipets skrog er bygget etter. 
 
§ 4. Konstruksjon av dekkskraner 
   (1) Dekkskraner skal være konstruert for tiltenkt bruk og i samsvar med ett av følgende 
alternativer: 
      a. standard fra et anerkjent klasseselskap 
      b. annen anerkjent standard utviklet for dekkskraner med et maritimt bruksområde.    
   (2) Før dekkskraner tas i bruk, skal de gjennomgå sakkyndig førstegangskontroll.  
 
§ 5. Konstruksjon av offshorekraner 
   (1) Offshorekraner skal være konstruert for tiltenkt bruk og i samsvar med ett av følgende 
alternativer: 
      a. EN 13852-1 
      b. EN 13852-3 
      c. DNV-ST-0378 
      d. annen anerkjent standard utviklet for offshorekraner med et maritimt bruksområde. 



 

 

   (2) Før offshorekraner tas i bruk, skal de gjennomgå sakkyndig førstegangskontroll. 
 
§ 6. Konstruksjon av traverskraner 
   (1) Traverskraner skal være konstruert i samsvar med ett av følgende alternativer: 
      a. standard fra et anerkjent klasseselskap 
      b. annen anerkjent standard med et maritimt bruksområde. 
   (2) Før traverskraner tas i bruk, skal de gjennomgå sakkyndig førstegangskontroll. 
 
§ 7. Konstruksjon av løst løfteutstyr 
   Løst løfteutstyr skal være konstruert i samsvar med ett av følgende alternativer: 
      a. standard fra et anerkjent klasseselskap 
      b. annen anerkjent standard med et maritimt bruksområde. 
 
§ 8. Heiser 
   (1) Personheiser skal være konstruert i samsvar med et anerkjent klasseselskaps regler for 
skipsheiser. Tilleggskrav fra ISO 8383 «Lifts on Ships – Specific Requirements» skal 
inkluderes. 
   (2) Vareheiser skal være konstruert i samsvar med kravene i første ledd eller et anerkjent 
klasseselskaps regler for skipsheiser. 
   (3) Før heisen tas i bruk, skal den kontrolleres i samsvar med produsentens anbefaling.  
   (4) Heisen skal driftes og vedlikeholdes i samsvar med produsentens anbefaling. 
   (5) Heisen skal sertifiseres av en person eller virksomhet som rederiet anser kompetent. 
 
§ 9. Løftearrangement for ROV 
   (1) Løftearrangement for ROV skal være konstruert i samsvar med ett av følgende 
alternativer: 
      a. standard fra et anerkjent klasseselskap 
      b. annen anerkjent standard med et maritimt bruksområde. 
   (2) Før løftearrangementet tas i bruk, skal det kontrolleres etter valgt standard og 
produsentens anbefaling. Dersom det ikke foreligger spesifikke krav til førstegangskontroll 
fra anerkjent klasseselskap eller produsent, skal det gjennomføres sakkyndig 
førstegangskontroll. 
 
§ 10. Hivkompensert gangbro 
   (1) En hivkompensert gangbro skal være konstruert i samsvar med ett av følgende 
alternativer:  
      a. DNV-ST-0358  
      b. annen anerkjent standard med tilsvarende omfang og sikkerhetsnivå. 
   (2) Gangbro som skal brukes i eksplosjonsfarlig område, skal være konstruert og sertifisert 
for slik bruk. 
   (3) Før gangbroen tas i bruk, skal den kontrolleres etter valgt standard og produsentens 
anbefaling. Dersom det ikke foreligger spesifikke krav til førstegangskontroll fra anerkjent 
klasseselskap eller produsent, skal det gjennomføres sakkyndig førstegangskontroll. 
   (4) Ved operasjon av gangbro skal operatøren ha tilstrekkelig sikt over operasjonsområdet. 
   (5) Dersom det brukes kameraløsning for å sikre tilstrekkelig sikt over operasjonsområdet, 
skal det dokumenteres at kameraløsningen er testet om bord, gir et godt situasjonsbilde og 
gir operatøren tilstrekkelig oversikt over operasjonsområdet under alle forhold. Kameraet 
skal være i kontinuerlig drift under hele operasjonen, skal tåle eksponering for miljøforhold 
som temperatur, fuktighet og vibrasjoner og skal ha nattmodus (IR) eller tilsvarende som 
sikrer nødvendig sikt i mørket. 
 
§ 11. Gravemaskin på selvlossere 
   (1) Gravemaskin skal 
      a. være konstruert i samsvar med en anerkjent standard 
      b. ha samsvarserklæring 



 

 

      c. kontrolleres årlig av produsenten eller den produsenten anbefaler. 
   (2) Etter montering av gravemaskinen skal det gjennomføres en førstegangskontroll, hvor 
travers, kranbane, kranskinne og bæreplater samt endekneplater for kranbanen kontrolleres 
av sakkyndig virksomhet før utstyret tas i bruk. 
   (3) Dersom gravemaskinen modifiseres, for eksempel ved at armen forlenges, skal 
hjelpemidler og lastekart oppdateres. 
 
§ 12. Trucker, sakselifter og andre mobile løfteinnretninger 
   (1) Trucker, sakselifter og andre mobile løfteinnretninger skal være konstruert i samsvar 
med ett av følgende alternativer: 
      a. standard fra et anerkjent klasseselskap 
      b. annen anerkjent standard. 
   (2) Trucker, sakselifter og andre mobile løfteinnretninger som skal brukes i 
eksplosjonsfarlig område, skal være konstruert og sertifisert for slik bruk. 
   (3) Dersom det finnes begrensninger for hvor trucker, sakselifter og andre mobile 
løfteinnretninger kan kjøre, skal informasjon om dette være oppslått i løfteinnretningen eller 
merkes direkte på dekk. 
 
§ 13. Løfteører og H-bjelker designet for løft 
   (1) Løfteører og H-bjelker skal være konstruert med en sikkerhetsfaktor som er relativ til 
angitt SWL: 
SWL Sikkerhetsfaktor 
Opptil 5 tonn 2,0 
Fra 5 til 20 tonn 1,75 
Over 20 tonn 1,5 

   (2) Rederiet skal påse at den som kontrollerer løfteører og H-bjelker, har tilstrekkelig 
kompetanse innen struktur og NDT. 
   (3) Løfteører og H-bjelker skal kontrolleres før de tas i bruk første gang, og ved mistanke 
om svekket struktur eller innfesting. 
   (4) Løfteører og H-bjelker med SWL lik eller mindre enn tre tonn skal kontrolleres ved å 
vurdere dimensjoneringen og utføre visuell inspeksjon, struktur og innfesting. 
Stikkprøvebasert NDT skal utføres når dette vurderes nødvendig. 
   (5) Løfteører og H-bjelker med SWL over tre tonn skal kontrolleres ved å gjennomføre ett 
av følgende alternativer: 
      a. lasttester av alle løfteører og H-bjelker, hvor det utføres stikkprøvebasert NDT 
      b. NDT av alle løfteører og H-bjelker, hvor det utføres stikkprøvebaserte lasttester. 
   (6) Når lasttest av løfteører og H-bjelker skal utføres, skal følgende tabell brukes: 
SWL Prøvevekter ved lasttest 
Opptil 20 tonn 1,25 x SWL 
Fra 20 til 50 tonn 5 tonn + SWL 
Over 50 tonn 1,10 x SWL 

   (7) Løfteører og H-bjelker skal være individuelt merket eller gruppemerket. Merkingen skal 
angi SWL og kan for eksempel være skilting i områder med flere identiske utstyr eller et 
fargekodesystem som skiller de identiske utstyrene med forskjellig SWL i samme område. 
   (8) Plassering, SWL og belastningsretning av løfteørene skal være dokumentert. 
   (9) SWL for H-bjelker skal være dokumentert. 
 
§ 14. Andre løfteinnretninger enn de som omfattes av §§ 4 til 13 
   (1) Andre løfteinnretninger som ikke er omfattet av §§ 4 til 13, skal være konstruert i 
samsvar med ett av følgende alternativer: 
      a. standard fra et anerkjent klasseselskap  
      b. annen anerkjent standard med maritimt bruksområde som dekker tiltenkt bruk.  
   (2) Andre løfteinnretninger enn de som omfattes av §§ 4 til 13, skal gjennomgå sakkyndig 
førstegangskontroll før de tas i bruk 



 

 

 
Kapittel 3. Bruk av ståltau eller fibertau 
 
§ 15 Bruk av ståltau 
   Bruk, ettersyn og utskifting av ståltau som brukes i dekkskraner, offshorekraner, andre 
løfteinnretninger og løst løfteutstyr, skal samsvare med NS-ISO 4309:2017 «Kraner – Ståltau 
– Håndtering og vedlikehold, inspeksjon og kassasjon» eller en standard med samme 
omfang og sikkerhetsnivå. Når NS-ISO 4309:2017 viser til at «kompetent person» skal 
brukes, skal dette være sakkyndig virksomhet type 1 eller 2. Hvis tredjepart brukes til 
inspeksjon av ståltauet, skal sakkyndig virksomhet vurdere og godkjenne resultatene av 
inspeksjonen. 
 
§ 16. Bruk av fibertau 
   (1) Fibertau som brukes i dekkskraner, skal konstrueres og kontrolleres i samsvar med 
DNV-ST-0377 eller en anerkjent standard med samme omfang og sikkerhetsnivå. 
   (2) Fibertau som brukes i offshorekraner, skal konstrueres og kontrolleres i samsvar med 
DNV-ST-0378 eller en anerkjent standard med samme omfang og sikkerhetsnivå. 
   (3) Når en løfteinnretning er levert med ståltau, kan ståltauet erstattes med fibertau dersom 
dette er anbefalt av produsenten og fibertauet er sertifisert for det tiltenkte bruksområdet.  
   (4) Fibertauet skal kasseres i samsvar med produsentens anbefaling og etter kriterier som 
fremgår av rederiets sikkerhetsstyringssystem. 
   (5) Før fibertau tas i bruk, skal løfteinnretningen gjennomgå sakkyndig førstegangskontroll. 
 
Kapittel 4. Sakkyndig kontroll 
 
§ 17. Krav til sakkyndig virksomhet type 1 
   En sakkyndig virksomhet type 1 skal godkjennes av Sjøfartsdirektoratet. Den sakkyndige 
virksomheten skal oppfylle følgende krav:   
      a. ha et internt fagmiljø med minst tre ansatte som utfører kontroll av kraner om bord på 
skip, hvor minst to har omfattende erfaring med offshorekraner og har kontrollørkurs G5K 
      b. ha tilstrekkelig kompetanse innen dekkskraner, offshorekraner og andre 
løfteinnretninger 
      c. ha tilstrekkelig kompetanse innen hydraulikk, styrke og struktur, automasjon og 
elektronikk 
      d. sørge for at alle som kontrollerer løst løfteutstyr, har gjennomført kontrollørkurs G11K 
og har sjekklister for slik kontroll 
      e. sikre at inspektører i felt har dokumentert opplæring i kontroll av ståltau 
      f. ha et styringssystem som er sertifisert etter ISO 9001 
      g. ha tilgang til relevant programvare for styrkeberegning og strukturberegning 
      h. bruke oppdaterte sjekklister og prosedyrer for kontroll av dekkskraner, offshorekraner 
og andre løfteinnretninger. 
 
§ 18. Krav til sakkyndig virksomhet type 2 
   En sakkyndig virksomhet type 2 skal godkjennes av Sjøfartsdirektoratet. Den sakkyndige 
virksomheten skal oppfylle følgende krav: 
      a. ha et internt fagmiljø med minst tre ansatte som utfører kontroll av kraner 
om bord på skip, hvor minst to har omfattende erfaring med dekkskraner og har 
kontrollørkurs G20K 
      b. ha tilstrekkelig kompetanse innen dekkskraner og andre løfteinnretninger 
      c. ha tilstrekkelig kompetanse innen hydraulikk, styrke og struktur, automasjon og 
elektronikk 
      d. sørge for at alle som kontrollerer løst løfteutstyr, har gjennomført kontrollørkurs G11K 
og har sjekklister for slik kontroll 
      e. sikre at inspektører i felt har dokumentert opplæring i kontroll av ståltau 
      f. ha et styringssystem som er sertifisert etter ISO 9001 



 

 

      g. ha tilgang til relevant programvare for styrkeberegning og strukturberegning 
      h. bruke oppdaterte sjekklister og prosedyrer for kontroll av dekkskraner og andre 
løfteinnretninger. 
 
§ 19. Førstegangskontroll, årlig kontroll og 5-årlig kontroll 
   (1) Dekkskraner som har har aktiv hivkompensasjon, AOPS, MOPS eller SWL på 300 tonn 
eller mer, skal gjennomgå førstegangskontroll, årlig kontroll og 5-årlig kontroll av sakkyndig 
virksomhet type 1. Øvrige dekkskraner skal gjennomgå førstegangskontroll, årlig kontroll og 
5-årlig kontroll av sakkyndig virksomhet type 1 eller type 2. 
   (2) Offshorekraner skal gjennomgå førstegangskontroll, årlig kontroll og 5-årlig kontroll av 
sakkyndig virksomhet type 1. 
   (3) Traverskraner og A-rammer som har hivkompensasjon eller SWL på 300 tonn eller mer 
skal gjennomgå førstegangskontroll, årlig kontroll og 5-årlig kontroll av sakkyndig virksomhet 
type 1. Øvrige traverskraner og A-rammer skal gjennomgå førstegangskontroll, årlig kontroll 
og 5-årlig kontroll av sakkyndig virksomhet type 1 eller type 2. 
   (4) Løftearrangement for ROV og hivkompensert gangbro skal gjennomgå 
førstegangskontroll, årlig kontroll og 5-årlig kontroll av sakkyndig virksomhet type 1 dersom 
det ikke foreligger spesifikke krav til førstegangskontroll, årlig kontroll og 5-årlig kontroll fra 
anerkjent klasseselskap eller produsent. 
   (5) Travers, kranbane, kranskinne og bæreplater og endekneplater for kranbanen skal 
gjennomgå førstegangskontroll etter at gravemaskinen er montert, og deretter årlig kontroll 
og 5-årlig kontroll av sakkyndig virksomhet type 1 eller type 2. 
   (6) Andre løfteinnretninger enn de som omfattes av §§ 4 til 13, skal gjennomgå 
førstegangskontroll, årlig kontroll og 5-årlig kontroll av sakkyndig virksomhet type 1 eller type 
2. 
 
§ 20. Rederiets ansvar knyttet til sakkyndige kontroller  
   (1) Rederiet skal forsikre seg om at sakkyndig virksomhet type 1 og type 2 som utfører 
kontroller, er oppført på Sjøfartsdirektoratets oversikt over godkjente sakkyndige 
virksomheter. 
   (2) Rederiet skal forsikre seg om at sakkyndig person som utfører kontroller frem til og med 
31. desember 2030, er oppført på Sjøfartsdirektoratets oversikt over godkjente sakkyndige 
personer. 
 
§ 21. Omfang av førstegangskontroll av løfteinnretninger 
   (1) Førstegangskontroll av løfteinnretninger skal dekke kravene i den valgte anerkjente 
standarden og produsentens anbefaling. Kontrollen skal omfatte en prøvebelastning med 
løse vekter eller vannvekter. Prøvevektene skal være verifiserte og skal heises, låres og 
svinges med full hastighet. Kranarmens radius skal varieres, og oppbremsing av 
bevegelsene skal prøves. Prøven skal omfatte alle aktuelle kranbevegelser. 
   (2) Løfteinnretninger skal, etter at de er ferdig montert om bord, prøvebelastes av 
sakkyndig virksomhet med følgende prøvelaster: 
Tillatt arbeidsbelastning SWL Prøvebelastning 
Inntil 20 tonn 1,25 x SWL 
Fra 20 til 50 tonn SWL + 5 tonn 
Over 50 tonn 1,1 x SWL 

 
§ 22. Omfang av årlig kontroll av løfteinnretninger 
   (1) Årlig kontroll av løfteinnretninger skal dekke kravene i den valgte anerkjente standarden 
og produsentens anbefaling.  
   (2) Kontrollen skal minst omfatte funksjonsprøve av løfteinnretningen og visuell kontroll 
med hensyn til strekk, slitasje, tæring og brudd- og sprekkdannelse. 
 
§ 23. Omfang av 5-årlig kontroll av løfteinnretninger 



 

 

   (1) Den 5-årlige kontrollen av løfteinnretninger skal dekke kravene i den valgte anerkjente 
standarden og produsentens anbefaling.  
   (2) Den 5-årlige kontrollen skal minst omfatte at alle komponenter skal kunne besiktiges for 
strekk, slitasje, tæring, brudd- og sprekkdannelser. 
   (3) Etter undersøkelse i samsvar med første og andre ledd skal løfteinnretningen 
prøvebelastes og kontrolleres i samsvar med § 21.  
 
§ 24. Kontroll av løst løfteutstyr 
   (1) Løst løfteutstyr skal prøves og undersøkes før første gangs bruk og etter enhver 
vesentlig endring og reparasjon som kan påvirke sikkerheten. Prøvevektene som brukes, og 
kontrollomfanget, skal være i samsvar med den anerkjente standarden utstyret er sertifisert 
etter, og i samsvar med produsentens anbefaling. 
   (2) Førstegangskontroll av løst løfteutstyr skal gjennomføres av person som har 
kontrollørbeviset G11K. Det skal kontrolleres at løst løfteutstyr leveres med nødvendig 
dokumentasjon. 
   (3) Bruk og daglig sjekk av løst løfteutstyr skal være i samsvar med produsentens 
anbefaling.  
   (4) Løst løfteutstyr skal gjennomgå årlig kontroll og 5-årlig kontroll utført av en person med 
kontrollørbeviset G11K. Kontrollomfanget skal være i samsvar med den anerkjente 
standarden utstyret er sertifisert etter, og i samsvar med produsentens anbefaling.  
   (5) Alle skip skal ha minst ett dedikert område for oppbevaring av løst løfteutstyr som ikke 
er i bruk. Utstyret skal lagres slik at det er beskyttet mot vær og annen skadelig påvirkning. 
   (6) Løst løfteutstyr skal kasseres i samsvar med produsentens anbefaling og etter 
kassasjonskriterier basert på anerkjente standarder. Kassasjonskriteriene skal fremgå av 
rederiets sikkerhetsstyringssystem. 
   (7) Feil eller mangler ved løst løfteutstyr som ikke skal kasseres, skal føres i ILO-formular 
nr. 1 del II. 
 
§ 25. Kontroll av løfteinnretninger etter skader eller overbelastning 
   (1) Følgende løfteinnretninger skal gjennomgå ny sakkyndig kontroll etter § 21 dersom 
disse har blitt utsatt for skade eller overbelastning: 
      a. dekkskraner 
      b. offshorekraner 
      c. traverskraner og A-rammer  
      d. gravemaskinens travers, kranbane, kranskinne, bæreplater og endekneplater for 
kranbanen 
      e. andre løfteinnretninger enn de som omfattes av §§ 4 til 13. 
   (2) Dersom løftearrangement for ROV eller hivkompensert gangbro har blitt utsatt for skade 
eller overbelastning og det ikke foreligger spesifikke krav til førstegangskontroll fra anerkjent 
klasseselskap eller produsent, skal disse gjennomgå ny sakkyndig kontroll etter § 21. 
   (3) Etter skade eller overbelastning skal løfteinnretninger som ikke er underlagt krav om 
sakkyndig kontroll gjennomgå ny kontroll i samsvar med produsentens anbefaling. Kontrollen 
skal utføres av en person eller virksomhet som rederiet anser kompetent. 
   (4) ILO-formular nr. 1 skal oppdateres dersom sakkyndig kontroll er gjennomført etter 
første og andre ledd. 
 
§ 26. Sakkyndig kontroll etter modifisering av løfteinnretninger 
   (1) Modifisering av løfteinnretninger skal være i samsvar med produsentens anbefaling. 
   (2) Ved enhver modifisering av løfteinnretninger skal brukermanualen oppdateres. 
   (3) Følgende løfteinnretninger skal gjennomgå ny kontroll etter § 21 dersom disse har blitt 
modifisert: 
      a. dekkskraner 
      b. offshorekraner 
      c. traverskraner og A-rammer  



 

 

      d. gravemaskinens travers, kranbane, kranskinne, bæreplater og endekneplater for 
kranbanen 
      e. andre løfteinnretninger enn de som omfattes av §§ 4 til 13. 
   (4) Dersom løftearrangement for ROV eller hivkompensert gangbro har blitt modifisert og 
det ikke foreligger spesifikke krav til førstegangskontroll fra anerkjent klasseselskap eller 
produsent, skal disse gjennomgå ny kontroll etter § 21. 
   (5) Etter modifisering skal løfteinnretninger som ikke er underlagt krav om sakkyndig 
kontroll, gjennomgå ny kontroll i samsvar med produsentens anbefaling. Kontrollen skal 
utføres av en person eller virksomhet som rederiet anser kompetent. 
   (6) ILO-formular nr. 1 skal oppdateres dersom sakkyndig kontroll er gjennomført etter 
tredje og fjerde ledd. 
 
Kapittel 5. Kompetansekrav til fører og sikker bruk av løfteinnretninger  
 
§ 27. Krav til fører av dekkskran 
   (1) Fører av dekkskran skal ha kompetansebevis G20.  
   (2) Fører av dekkskran utformet som bro- eller traverskran skal ha kompetansebevis G4. 
 
§ 28. Krav til fører av offshorekran 
   (1) Fører av offshorekran skal ha kompetansebevis G5 eller tilsvarende. 
   (2) Fører av offshorekran konstruert i samsvar med EN 13852-3 kan ha kompetansebevis 
G5L som alternativ til kompetansebevis G5 eller tilsvarende. 
 
§ 29. Krav til fører av løftearrangement for ROV 
   Fører av løftearrangement for ROV skal ha utstyrsspesifikk, dokumentert opplæring for 
løftearrangementet. Den dokumenterte opplæringen skal ha en læreplan med utsjekk. 
 
§ 30. Krav til fører av hivkompensert gangbro 
   (1) Fører av hivkompensert gangbro skal ha utstyrsspesifikk, dokumentert opplæring for 
gangbroen. Opplæringen skal også omfatte eventuelt samspill mellom gangbro og utstyr for 
løft eller lastforflytning. Den dokumenterte opplæringen skal ha en læreplan med utsjekk. 
   (2) Dersom den hivkompenserte gangbroen kan brukes som løfteinnretning med hengende 
last, skal fører av gangbroen ha kompetansebevis G5 eller tilsvarende. Fører av 
hivkompensert gangbro konstruert i samsvar med EN 13852-3 kan ha kompetansebevis G5L 
som alternativ til kompetansebevis G5.  
 
§ 31. Krav til fører av selvlossere med gravemaskin 
   Fører av selvlosser med gravemaskin skal ha utstyrsspesifikk, dokumentert opplæring. 
Den dokumenterte opplæringen skal ha en læreplan med utsjekk. 
 
§ 32. Krav til fører av trucker, sakselifter og andre mobile løfteinnretninger 
   Fører av trucker, sakselifter og andre mobile løfteinnretninger skal ha relevant 
kompetansebevis i samsvar med Arbeidstilsynets fagplaner og regelverk. Opplæringen skal 
dekke teori, praksis og utsjekk. 
 
§ 33. Utstyrsspesifikk og fartøysspesifikk opplæring 
   (1) I tillegg til eventuelle kompetansebevis skal rederiet sørge for at den som har sitt arbeid 
om bord, får utstyrsspesifikk og fartøyspesifikk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, 
betjening, bruksområde, vedlikehold og kontroll. Det skal gis tilstrekkelig veiledning om 
utstyrets begrensninger og om begrensninger opp mot selve fartøyet. 
   (2) Opplæring skal dokumenteres i skipets sikkerhetsstyringssystem. 
   (3) Rederiet skal ha et system for å oppdatere og vedlikeholde kompetansen til alle førere 
av løfteinnretninger. 
 
§ 34. Sikker bruk av løfteinnretninger 



 

 

   (1) Det er ikke tillatt å oppholde seg under hengende last. 
   (2) Løfteoperasjoner skal planlegges. Mulige farer og utfordringer skal identifiseres, og 
risiko skal reduseres eller elimineres. 
   (3) Ved løfteoperasjoner som innebærer særlig risiko, utfordrende værforhold eller andre 
krevende forhold, skal ekstra tiltak for å redusere risiko vurderes. Områder som kan bli 
eksponert for fallende gjenstander, skal sperres av dersom dette er mulig. 
   (4) Personell-løft skal kun utføres med løfteinnretninger som er sertifisert for personell-løft. 
   (5) Løfteinnretninger i stuet posisjon skal sikres forsvarlig. 
 
Kapittel 6. Dokumentasjon og sertifikater 
 
§ 35. Krav til dokumentasjon 
   (1) Det skal kontrolleres at løfteinnretninger leveres med nødvendig dokumentasjon, og 
bruksområdet skal være beskrevet i brukermanualen.  
   (2) Førstegangskontroll, årlig kontroll, 5-årlig kontroll og alle prøver og undersøkelser som 
gjøres etter reparasjoner eller modifisering av løfteinnretningen eller løfteutstyret, skal 
dokumenteres i kontrollboken (ILO-formular nr. 1).  
   (3) Løst løfteutstyr skal leveres med samsvarserklæring eller sertifikat som bekrefter at de 
er i samsvar med en standard eller regelverk. 
   (4) På skip med mange løfteinnretninger kan det føres en egen riggprotokoll i stedet for å 
fylle ut del I i kontrollboken (ILO-formular nr. 1). Protokollen skal ha rubrikker for den 
overhalte eller utskiftede delens betegnelse (navn, dimensjon, merking, SWL., antall, 
sertifikatnummer), plass til forklarende anmerkninger, dato og underskrifter. 
   (5) Tegninger og beregninger av løfteinnretninger og fundament som viser at valgte 
standard er oppfylt, skal kunne dokumenteres. 
   (6) Sjekklisten som er benyttet i forbindelse med førstegangskontroll og årlig og 5-årlig 
kontroll skal vise hvilket regelverk og standard som er lagt til grunn for kontrollen. 
   (7) Løfteinnretninger skal ha en brukermanual som skal inneholde informasjon om 
      a. bruksområde  
      b. sikkerhetssystemer 
      c. begrensninger 
      d. anbefalinger for sikker bruk 
      e. klargjøring for drift 
      f. vedlikehold 
      g. reparasjon. 
   (8) Dokumentasjonen skal være tilgjengelig om bord.  
 
§ 36. Elektronisk dokumentasjon 
   (1) Elektronisk dokumentasjon, inkludert historikk, skal være beskyttet mot overskriving, 
sletting og andre endringer. 
   (2) Elektronisk dokumentasjon skal 
      a. klart identifisere dokumentdato og den som har utført kontroll 
      b. ha elektronisk signatur 
      c. ha sikker datalagring 
      d. ha funksjon for gjenoppretting av data. 
   (3) Elektroniske sertifikater skal være utarbeidet i samvar med Sjøfartsdirektoratets maler 
(ILO-formularer). 
 
§ 37. Sertifikater for løfteinnretninger og løst løfteutstyr 
   (1) Løfteinnretninger og løst løfteutstyr skal ha sertifikat eller samsvarserklæring. 
   (2) Sertifikat for prøving og inngående undersøkelse av dekkskraner, offshorekraner og 
andre løfteinnretninger som har krav om sakkyndig kontroll, skal være utstedt på ILO-
formular nr. 2.  
   (3) Sertifikat for prøving og inngående undersøkelse av løst løfteutstyr skal være utstedt på 
ILO-formular nr. 3.  



 

 

   (4) Sertifikat for prøving og inngående undersøkelse av ståltau som brukes som løst 
løfteutstyr, skal være utstedt på ILO-formular nr. 4. 
 
§ 38. Gyldigheten av sertifikater og datoer for kontroll av løfteinnretninger 
   (1) En løfteinnretning som ennå ikke har gjennomgått sin første 5-årlige kontroll, skal ha 
årlige kontroller innen tre måneder før eller etter datoen for førstegangskontrollen. 
   (2) En løfteinnretning som har hatt 5-årlig kontroll, skal ha årlige kontroller innenfor et 
tidsintervall avgrenset til tre måneder før eller etter hver årsdag på sertifikatet. 
   (3) 5-årlig kontroll skal utføres inntil 3 måneder før forfallsdato. Det nye 5-årlige sertifikatet 
skal utstedes med gyldighet på 5 år regnet fra én av følgende datoer: 
      a. ny utstedelsesdato 
      b. utstedelsesdatoen for det forrige 5-årlige sertifikatet 
      c. utstedelsesdatoen for førstegangskontrollen når løfteinnretningen ikke har hatt en 5-
årlig kontroll tidligere 
      d. utløpsdatoen for en innvilget dispensasjon i tilfeller der 5-årlig sertifikat har fått utvidet 
gyldighet som følge av harmonisering med skipets hovedsertifikater. 
 
Kapittel 7. Alternative krav for passasjerskip, lasteskip og fiskefartøy 
 
§ 39. Alternative krav for skip med sikkerhetssertifikat for passasjerskip eller lasteskip 
   (1) Som alternativ til kravene i § 24 fjerde ledd kan årlig kontroll av løst løfteutstyr på skip 
med sikkerhetssertifikat for passasjerskip eller lasteskip utføres av en person som rederiet 
anser kompetent, og som har opplæring for å utføre en slik kontroll. 
   (2) Som alternativ til kompetansebevis etter §§ 27 og 32, kan dokumentert opplæring på 
skip med sikkerhetssertifikat for passasjerskip eller lasteskip utføres av en person som 
rederiet anser kompetent.  
 
§ 40. Lasteskip i havbruksnæringen 
   (1) På lasteskip i havbruksnæringen kan dekkskran brukes på utsiden av skutesiden 
dersom dekkskranen er  
      a. dimensjonert for å kunne benytte full arbeidskapasitet i alle posisjoner ved krengning 
og trim på henholdsvis 5° og 2°. Der manuelle bomforlengere inngår i dekkskranens 
kontrollsystem.    
      b. utstyrt med lasteindikator 
      c. dimensjonert for alle laster i alle posisjoner. Begrensninger skal ha elektronisk 
overlastvern, med særlig fokus på bratt bomvinkel. 
   (2) Dersom lastemomentet er stort sett i relasjon til skipets deplasement, skal det 
kontrolleres at skipet ikke vil krenge utover det dekkskranen er beregnet for. 
   (3) Dekkskranen skal gjennomgå sakkyndig førstegangskontroll før den tas i bruk. 
   (4) Fører av dekkskraner etter første ledd skal ha kompetansebevis G20, G5L eller G5.   
 
§ 41. Løft av fiskepumpe utover skutesiden på fiskefartøy 
   (1) For løft av fiskepumpe utover skutesiden på fiskefartøy kan dekkskran dimensjonert for 
å kunne benytte full arbeidskapasitet i alle posisjoner ved aktuell krengning og trim brukes. 
Dersom fiskepumpen festes i fiskeredskap, skal vinsjen ha lastovervåking som aktiveres og 
kontrollert gir ut ståltau ved overlast. 
   (2) Dekkskranen skal gjennomgå sakkyndig førstegangskontroll før den tas i bruk. 
   (3) Fører av dekkskraner etter første ledd skal ha kompetansebevis G20, G5L eller G5. 
 
§ 42. Alternative krav for fiskefartøy med største lengde under 15 meter 
   (1) Som alternativ til kravene i § 19 om at årlig kontroll skal utføres av sakkyndig 
virksomhet, kan årlig kontroll av løfteinnretninger på fiskefartøy med største lengde under 
15 meter utføres av skipsfører dersom rederiet anser personen som kompetent. 
Kontrollomfanget skal være i samsvar med § 22.  



 

 

   (2) På fiskefartøy med største lengde 10,67 til 15 meter skal sakkyndig virksomhet utføre 
enten den andre eller den tredje årlige kontrollen dersom skipsfører har utført den årlige 
kontrollen etter første ledd. 
   (3) Som alternativ til kravet i § 24 fjerde ledd om at løst løfteutstyr skal gjennomgå årlig 
kontroll utført av en person med kontrollørbeviset G11K, kan årlig kontroll av løst løfteutstyr 
på fiskefartøy med største lengde under 15 meter utføres av skipsfører dersom rederiet 
anser personen som kompetent. 
   (4) På fiskefartøy med største lengde 10,67 til 15 meter skal person med kontrollørbeviset 
G11K utføre enten den andre eller den tredje årlige kontrollen av løst løfteutstyr dersom 
skipsfører har utført den årlige kontrollen etter tredje ledd.  
   (5) På fiskefartøy med største lengde under 15 meter er det ikke krav om kompetansebevis 
etter §§ 27 eller 28 for fører av løfteinnretninger med løftekapasitet inntil 500 kg og 2 
tonnmeter. 
   (6) Det skal foreligge en sjekkliste etter alle kontroller som er utført av skipsfører, hvor det 
kommer frem hva som er utført. Sjekklistene skal kunne legges frem for sakkyndige 
virksomheter når de skal utføre kontroll. 
 
Kapittel 8. Avsluttende bestemmelser 
 
§ 43. Dispensasjon 
   (1) Sjøfartsdirektoratet kan etter skriftlig søknad godkjenne andre løsninger enn de som 
kreves etter forskriften, dersom det kan dokumenteres at løsningene er likeverdige med 
forskriftens krav. 
   (2) Sjøfartsdirektoratet kan gi dispensasjon fra ett eller flere krav i forskriften dersom 
rederiet i en skriftlig søknad viser at minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 
      a. Særlige grunner gjør at ett eller flere krav har mindre betydning for det aktuelle skipet, 
og det er ellers sikkerhetsmessig forsvarlig å gi dispensasjon. 
      b. Kompenserende tiltak sikrer at sikkerhetsnivået opprettholdes. 
 
§ 44. Ikrafttredelse 
   (1) Forskriften trer i kraft straks. 
   (2) Fra samme tid oppheves 
      a. forskrift 17. januar 1978 nr. 4 om laste- og losseinnretninger på skip 
      b. forskrift 13. januar 1986 nr. 31 om kraner som brukes til lasting og lossing på skip i 
åpent farvann. 
 
§ 45. Overgangsregler 
   (1) Sakkyndige personer som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, kan til og med 
31. desember 2030 gjennomføre kontroller av løfteinnretninger der forskriften krever 
sakkyndig kontroll utført av sakkyndig virksomhet type 1 og type 2. Dersom sakkyndige 
personer skal utføre kontroller til og med 31. desember 2030, må kontrollene utføres i 
samsvar med kravene i denne forskriften. Overgangsordningen gjelder kun for sakkyndige 
personer som har oppdaterte sjekklister og som utfører kontroll i samsvar med 
byggestandard og i samsvar med produsentens anbefaling. De enkelte sakkyndige 
personene kan utføre følgende kontroller: 
      a. Sakkyndige personer type A-1 kan utføre førstegangskontroller, årlige kontroller og 5-
årlige kontroller der denne forskriften krever kontrollen utført av sakkyndig virksomhet type 1 
eller type 2. 
      b. Sakkyndige personer type A kan utføre førstegangskontroller av dekkskraner der 
forskriften krever kontroll utført av sakkyndig virksomhet type 2, samt årlige og 5-årlige 
kontroller der denne forskriften krever kontroll utført av sakkyndig virksomhet type 2. 
      c. Sakkyndige personer type B-1 kan utføre årlige kontroller og 5-årlige kontroller der 
denne forskriften krever kontroll utført av sakkyndig virksomhet type 1 eller type 2. 
      d. Sakkyndige personer type B kan utføre årlige kontroller og 5-årlige kontroller der 
denne forskriften krever kontroll utført av sakkyndig virksomhet type 2. 



 

 

   (2) Mannskap som rederiet etter tidligere ordninger anså som kompetent til å utføre årlige 
kontroller, kan utføre årlig kontroll av løfteinnretningene om bord frem til første 5-årlige 
kontroll etter 1. januar 2026. 
   (3) Fører av løfteinnretning skal ikke senere enn (ikrafttredelsesdato + 3 år) ha relevante 
kompetansebevis og ha gjennomført utstyrs- og fartøysspesifikk opplæring. 
   (4) Det skal utstedes oppdaterte ILO-formular nr. 1 til 4 i samsvar med forskriften ved 
første førstegangskontroll eller 5-årlig kontroll etter 1. januar 2026. 
 
§ 46. Endringer i andre forskrifter 
Ved ikrafttredelse av forskriften gjøres følgende endringer i andre forskrifter:  
 
1. I forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjerskip, lasteskip og 
lektere gjøres følgende endringer: 
 
§ 7 andre ledd oppheves. 
 
Nåværende § 7 tredje ledd blir § 7 andre ledd. 
 
§ 9 åttende ledd oppheves. 
 
§ 19 oppheves. 
 
2. I forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip gjøres følgende endringer: 
 
§ 10 skal lyde: 
 
§ 10. Atkomst til lasterom, tanker og dekk, skansekledning eller rekkverk på skip og lektere 
   (1) På skip og lektere skal atkomsten til lasterom, tanker og til dekk med last bestå av en 
permanent trapp, eller hvor dette ikke er mulig, en fast leider eller stigtrinn med passende 
dimensjoner, tilstrekkelig styrke og egnet konstruksjon. 
   (2) Atkomsten skal så langt det er praktisk mulig være atskilt fra lukeåpninger. 
   (3) I stedet for krav som følger av et anerkjent klassifikasjonsselskaps regler om 
skansekledning og rekkverk jf. § 3 eller § 4, kan Sjøfartsdirektoratet godta at skip med 
største lengde under 15 meter har 750 millimeter høyde på skansekledninger eller 
tilsvarende faste rekkverk på alle utsatte deler av fribords- og overbygningsdekk, når det 
godtgjøres at kompenserende tiltak vil opprettholde samme sikkerhetsnivå. 
   (4) En bemannet lekter skal ha fast rekkverk på utsatte steder hvor personer ferdes. 
 
3. I forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiskefartøy med største lengde under 15 meter 
gjøres følgende endringer: 
 
§ 2 bokstav i oppheves. 
 
§ 4 femte og sjette ledd oppheves. 
 
§ 5a andre ledd skal lyde: 
   (2) Blokker, sjakler og annet løst utstyr skal være dimensjonert i samsvar med forskrift om 
løfteinnretninger, løst løfteutstyr og løfteoperasjoner på skip. 
 
§ 99a oppheves. 
 
§ 102 andre ledd bokstav c skal lyde: 
      c. for fartøy med største lengde 6 til 15 meter skal det bli oppbevart kontrollbok og annen 
dokumentasjon om bord i samsvar med forskrift om løfteinnretninger, løst løfteutstyr og 
løfteoperasjoner på skip. 



 

 

 
Vedlegg 2 skal lyde: 
 
Vedlegg 2. Liste over dokumentasjon som skal oppbevares om bord på fartøyet 
Fartøystørrelse Hjemmel Dokumenttype Merknad 
Alle fartøy under 
15 meter 

   

 § 102 Installasjonsbevis, 
tilsynserklæring eller 
kontrollskjema for elektriske 
anlegg 

Avhengig av fartøystørrelse 
og tidspunkt for første 
fullstendige kontroll hos 
godkjent foretak. 
 

 § 102 Kontrollbok for 
dekkskraner, 
offshorekraner, andre 
løfteinnretninger og løst 
løfteutstyr på skip 
 

Dersom slikt utstyr finnes om 
bord 

 § 102 Installasjonsbevis for 
gassfyrte anlegg 

Dersom slikt utstyr finnes om 
bord 

 § 102 Beskrivelse av 
brannslokkingsanlegget 
med instruks for bruk og 
vedlikehold 

Dersom slikt utstyr finnes om 
bord 

 § 36 Plakater eller oppslag med 
opplysninger om 
plassering, behandling og 
bruk av redningsvestene 

 

 § 102 Dokumentasjon for 
trykkprøving/tetthetsprøving 
av redningsdrakter 

Dersom slikt utstyr finnes om 
bord 

 § 102 Samsvarserklæring for 
redningsflåte fra 
produsenten. 

Dersom slikt utstyr finnes om 
bord 

6 til 8 meter § 102 Byggebekreftelse Gjelder nye fartøy og 
eksisterende fartøy bygget 
etter 1. juli 2014 

6 til 15 meter § 102 Stabilitetsdokumentasjon Dersom det er krav om 
stabilitetsberegninger i 
henhold til § 26 

8 til 15 meter § 92 Gyldig fartøyinstruks  
 § 102 Skjema for fullstendig 

kontroll 
 

9 til 10,67 meter § 102 Skjema for periodisk 
egenkontroll 

 

 
4. I forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr og drift av fiskefartøy med lengde 
15 meter eller mer gjøres følgende endringer: 
 
§ 2-20 andre ledd skal lyde: 
(2) Løst utstyr som blokker, sjakler, kjetting, ståltau mv. skal sertifiseres og kontrolleres i 
samsvar med forskrift om løfteinnretninger, løst løfteutstyr og løfteoperasjoner på skip. 
Førstegangskontroll, årlige kontroller og 5-årlige kontroller skal føres inn i kontrollbok for 
dekkskraner, offshorekraner, andre løfteinnretninger og løst løfteutstyr på skip. 



 

 

 
§ 2-21 oppheves. 
 
§ 6-7 fjerde ledd oppheves. 
 
Vedlegg 2 skal lyde: 
 
Vedlegg 2 
 Paragraf IMO-Res. og 

MSC/Circ. 
Konvensjoner 
og koder 

Standarder 

Kapittel 2 
Værtette dører 
Spruttette dører 

 
§ 2-4 (2) 
§ 2-4 (2) 

   
ISO 6042/ 
NS 6090 
NS 6091 

Lukedeksler av tre § 2-5 (3)  Lastelinje- 
konvensjonen, 
1966 regel 14 
og 
15 

 

Lysventiler og vinduer § 2-12 (6)   NS 6141 
(ISO 1751, 
1977 
lysventiler) 
NS 6149 
(ISO 
3903, 1977 
vinduer) 

Kapittel 3 
Generelt 

 
§ 3-1 (2) 

 
Det 
internasjonale 
regelverket for 
intaktstabilitet 
2008 
(IS-koden fra 
2008) 
fastsatt ved 
MSC.267(85). 

  

Stabilitetskriterier § 3-2 (1) nr. 4 Det 
internasjonale 
regelverket for 
intaktstabilitet 
2008 
(IS-koden fra 
2008) fastsatt 
ved 
MSC.267(85), 
del B 
pkt. 2.4.5.2.1-
2.4.5.2.4. 

  



 

 

Sterk vind og rulling § 3-5 IMO Res. A.749 
(18) 
pkt. 4.2.4. 
Fartøy bygget 1. 
juli 
2022 eller 
senere skal 
oppfylle det 
internasjonale 
regelverket for 
intaktstabilitet 
2008 
(IS-koden fra 
2008) 
fastsatt ved 
MSC.267(85), 
del A 
pkt. 2.3 og del B 
pkt. 
2.1.4. 

  

Inndeling og stabilitet i 
skadet tilstand 

§ 3-14  Torremolinos- 
protokollen 
1993, bilag 3 
anbefaling 5 

 

Kapittel 4 
Installasjoner for brennolje, 
smøreolje og andre 
brennbare oljer 

 
§ 4-10 (7) nr. 
1 

 
MSC/Circ.647 og 
tillegg 
MSC/Circ.851 

  

Beskyttelse mot støy § 4-12 IMO Res. A.468 
(XII) 

  

Kapittel 5 
Definisjoner 

 
§ 5-2 (1) 
 
§ 5-2 (2) 
 
§ 5-2 (3) nr. 5 
 
§ 5-2 (4) nr. 4 
 
§ 5-2 (6) nr. 3 
 
§ 5-2 (9) 

  
IMO FTP-
koden* 
IMO FTP-
koden 
IMO FTP-
koden 
IMO FTP-
koden 
IMO FTP-
koden 
IMO FTP-
koden 

 

Konstruksjonsdetaljer § 5-8 (3) nr. 1  IMO FTP-
koden 

 

Ventilasjonssystemer § 5-9 (1) nr. 
1a 

 IMO FTP-
koden 
SOLAS II-2 

 



 

 

§ 5-9 (1) nr. 
7d 

Materialbruk gjennomføring § 5-11 (2) 
 
§ 5-11 (3) 
 
§ 5-11 (4) 

 IMO FTP-
koden 
IMO FTP-
koden 
IMO FTP-
koden 

 

Automatiske sprinkler, 
brannalarm- og 
brannoppdagelsessystemer 

§ 5-14 (4) IMO Res. A.800 
(19) 

  

Fast brannslokningsutstyr i 
lasterom med høy brannrisiko 

§ 5-16  SOLAS, II-2  

Brannslokningsutstyr over 
frityrkoker 

§ 5-16a  SOLAS, II-2  

Brannslokningsapparater § 5-20 (4)   NS 3910 

Brannslokningsutstyr i 
maskinrom 

§ 5-22 (1), 
nr. 1a 
nr. 1b 
 
nr. 1c 
 
§ 5-22 (5) 

 
MSC/Circ.848 
MSC/Circ.1267 
MSC/Circ.1165 

 
 
  SOLAS, II-2 
SOLAS, II-2 
 
  SOLAS, II-2 

 

Røykdykkerutstyr § 5-24 (2)  SOLAS II-2 
For fartøy 
bygd 
etter 1. januar 
2003 gjelder 
også IMO Fire 
Safety 
Systems 
Code 

 

Brann- og sikkerhetsplan § 5-25 (1) IMO Res. 
A.1116(30), 
IMO Res. 
A.952(23 

  

Materialbruk 
gjennomføringer 

 
§ 5-31 (1) 
 
§ 5-31 (3) 

 IMO FTP-
koden 
IMO FTP-
koden 

 

Brannslokningsutstyr i 
maskinrom 

§ 5-40 (1) 
 
nr. 1a. 
 
nr. 1b. 

MSC/Circ.848 
MSC/Circ.1267 
MSC/Circ.1165 

 
 
SOLAS, II-2 

 



 

 

 
nr. 1c. 

 
SOLAS, II-2 

Dører § 5-6, § 5-28, § 5-45 
(vise til ledd) IMO FTP-koden 
 
  Overflatemateriale, 
rørledning 

§ 5-48 (1) 
§ 5-48 (2) 

 IMO FTP-
koden 
IMO FTP-
koden 

 

Brannslokningsutstyr i 
maskinrom 

§ 5-57 (1) 
nr. 1 
nr. 2 
nr. 3 

MSC/Circ.848 
MSC/Circ.1267 
MSC/Circ.1165 

SOLAS, II-2 
SOLAS, II-2 

 

Kapittel 6 
Alminnelige bestemmelser 

 
§ 6-2 (3) 

  
ILO-konv. nr. 
152 

 
NS 6200 

Atkomstmidler for los mv. § 6-6 (1) 
(losleider) 

IMO Res. 
A.1045(27) 
MSC.1/Circ.1375 

SOLAS kap. V 
regel 23 

NS 6248 
ISO-
standard 
799 

Landganger og fallrep § 6-7 (2)   ISO-
standard 
7061, 
5488, 
NS 6249 

Krav til 
opphengingsarrangement for 
fallrep mv. 

§ 6-8 (1) 
 
§ 6-8 (2) 
 
§ 6-8 (5) 

  NS 6249 
pkt. 
6.1.4 
NS 6249 
pkt. 
6.1.3 
NS 6249 

Merking av tanker, rom mv. § 6-13 (1)   NS 6033, 
NS 4210 

Skilter og oppslag § 6-21 (2)   NS 6033, 
NS 4210 

Kapittel 7 
Vurdering, prøving og 
godkjenning av 
redningsredskaper 
og -arrangementer 

 
§ 7-3 (2) nr. 1 
og nr. 3 
§ 7-3 (4) 

 
IMO Res. A.689 
(17), 
IMO Res. 
MSC.54 (66) 

 
SOLAS kap. 
III, jf. 
Life-Saving 
Appliance 
Code 

 

Nødradioutstyr § 7-13 (4) IMO Res. A.694 
(17) 
IMO Res. A.762 
(18) 

  

https://lovdata.no/pro/#reference/external/ns/NS-6200
https://lovdata.no/pro/#reference/external/ns/NS-6248
https://lovdata.no/pro/#reference/external/ns/NS-6249
https://lovdata.no/pro/#reference/external/ns/NS-6249
https://lovdata.no/pro/#reference/external/ns/NS-6249
https://lovdata.no/pro/#reference/external/ns/NS-6249
https://lovdata.no/pro/#reference/external/ns/NS-6033
https://lovdata.no/pro/#reference/external/ns/NS-4210
https://lovdata.no/pro/#reference/external/ns/NS-6033
https://lovdata.no/pro/#reference/external/ns/NS-4210


 

 

I-ETS 300.225 
IEC 945 

Radartranspondere § 7-14 (1) IMO Res. A.530 
(13), 
IMO Res. A.694 
(17), 
IMO Res. A.802 
(19), 
IMO Res. A.813 
(19), 
ITU-R M628-5 

  

Lysreflekterende utstyr på 
redningsredskaper 

§ 7-15 IMO Res. A.658 
(16) 
IMO Res. MSC 
48 (66) 

SOLAS Kap. 
III 
regel 34, jf. 
LSA- 
koden, Kapittel 
1, punkt 
1.2.2.7 

 

Generelle krav til 
redningsbåt 

§ 7-17 (8), nr. 
18 

 SOLAS V/16  

Alminnelige bestemmelser 
for redningsflåten 

§ 7-20 (5) nr. 
1p 

 SOLAS V/16  

Kapittel 10 
Navigasjonsutstyr om bord 
på fartøy 

 
§ 10-3 (1) nr. 
6 
(kompasser) 

 
IMO Res. A.382 
(X) 
IMO Res. A.694 
(17) 

 
SOLAS Kap. V 
regel 19 2.1 

 
ISO-
standard 
449 
ISO-
standard 
2269 
ISO-
standard 
10316 

 § 10-3 (2) nr. 
1c (gyro) 

IMO Res. A.694 
(17) 
IMO Res. A.424 
(X) 
IMO Res. 
A.813(19) 

SOLAS kap. V 
regel 19 2.5 

ISO-
standard 
8728 

 § 10-3 (3) nr. 
1 
(radaranlegg) 

IMO Res. A.477 
(XII) 
IMO Res. A.694 
(17) 
IMO Res. A.813 
(19) 

SOLAS kap. V 
regel 12 (g) og 
(h) 

 



 

 

 § 10-3 (4) nr. 
1 
(dybdemåler-
anlegg) 

IMO Res. A.224 
(VII) 
IMO Res. A.694 
(17) 
IMO Res. A.813 
(19) 

SOLAS kap. V 
regel 12 (k) 

ISO-
standard 
9875 

 § 10-3 (5) 
(farts- og 
distansemåle-
anlegg) 

IMO Res. A.478 
(XII) 
IMO Res. A.694 
(17) 
IMO Res. A.813 
(19) 
IMO Res. A.824 
(19) 

SOLAS kap. V 
regel 12 (l) 

 

 § 10-3 (8) 
(radiopeile-
apparat) 

IMO Res. A.529 
(13) 
IMO Res. A.694 
(17) 
IMO Res. A.813 
(19) 

SOLAS kap. V 
regel 12 (p) 

 

 § 10-3 (9) 
(autopilot) 

IMO Res. A.342 
(IX) 
IMO Res. A.694 
(17) 
IMO Res. A.813 
(19) 

SOLAS V/19 ISO/TR 
A.674 

 § 10-3 (9) 
(purre- og 
kalleanlegg) 

IMO Res. A.481 
(XII) 
IMO Res. A.574 
(14) 

  

Automatisk 
identifikasjonssystem (AIS) 

§ 10-4a Res. MSC.74 
(69) IEC 
61993-2 
SN/Circ.227 

  

Ferdsskriver (VDR) § 10-4b IMO Res. A.861 
(20) 
IEC 61996 

  

Forenklet ferdsskriver 
(S-VDR) 

§ 10-4b IMO Res. MSC. 
214(81) 
og 163(78) 

  

Sikt fra kommandobro § 10-6 (1) IMO Res. A.708 
(17) 
MSC/Circ.403 

 ISO-
standard 
8468 



 

 

Kapittel 11 
Bygging 

 
§ 11-3 (1) 
§ 11-3 (5) 

 
IMO Res. A.468 
(XII) 

  
 
NS 6033 og 
NS 6033 T 

Størrelse og inventar i 
soverom 

§ 11-9 (5) 1   NS 2761 

 
 

* International Code for Application of Fire Test Procedure. 
 

 


