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Innholdsfortegnelse 
 

1 KS-0804BE IOPP Oljeforurensing - Årlig, Mellomliggende, Fornyelsesinspeksjon (versjon 28.4.2023) 

1.1 Annual, intermediate, renewal surveys 

1.2 Tillegg for mellomliggende inspeksjon 

1.3 Tillegg for fornyelses inspeksjon 

1.4 Påtegning av sertifikat 

1.5 Excemption certificate - Unmanned non-self propelled (UNSP) barge 
 

1 KS-0804BE IOPP Oljeforurensing - Årlig, Mellomliggende, Fornyelsesinspeksjon (versjon 28.4.2023) 
Veiledning: Tilhører prosedyre OTI-PR-270 Prosedyre om oljeforurensning, inkludert utstedelse av IOPP sertifikat. Sjekklisten skal brukes ved inspeksjon av oljetankskip med 
bruttotonnasje på 150 og over og andre skip med bruttotonnasje på 400 og over. 
Sjekklisten er laget etter IMO Res. A.1053(27). 
Hjemmel: FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip mv. § 4.  

Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Påleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning 

1.1 Annual, intermediate, renewal surveys 
   
Hjemmel/Henvisning: FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip mv. § 4.  / MARPOL 73/78 Annex I 

Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Påleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning 

1.1.1 Gyldige sertifikater 
Sjekk gyldigheten av sertifikater som skipet skal ha i henhold til 
internasjonale og nasjonale regler.   
Aksepter sjekkpunktet om sertifikater blir sjekket i forbindelse 
med annen inspeksjon som utføres samtidig. 
 
Check the validity of certificates required by international and 
national rules. 

FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift 
om miljømessig sikkerhet for skip 
mv. § 4.  

0100       

1.1.2 Nytt utstyr 
Sjekk om noe nytt utstyr er installert og i så fall bekreft at dette er 
godkjent og at endringer vises i relevante sertifikater. 
 
Check whether any new equipment has been fitted and, if so, 
confirm that it has been approved before installation and that any 
changes are reflected in the appropriate certificate. 

MARPOL Annex I reg. 6.4.2. / FOR 
2012-05-30 nr. 488 Forskrift om 
miljømessig sikkerhet for skip mv. 
§ 4.  

1799       



 Click here to enter text.   
 

    

Sted og dato:     
 

*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Pålegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon  
KS-0804BE TS/Avdeling for operativt tilsyn Rev.: 28.04.2023  
IM-0051B TS/KOI Rev.: 03.07.2017 Side 2 av 8 

 

1.1.3 Beredskapsplan for oljeforurensing (SOPEP) 
Bekreft at SOPEP plan, eller SMPEP plan (for kjemikalie-
/produkttankskip), er om bord. 
 
Shipboard oil pollution emergency plan 
 
Confirm that the oil pollution emergency plan (SOPEP) or, in the 
case of a chemical/product tanker, a shipboard marine pollution 
emergency plan (SMPEP), is on board. 

MARPOL 90/04 Annex I reg. 37. / 
FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift 
om miljømessig sikkerhet for skip 
mv. § 4.  

1705       

1.1.4 Oljedagbok 
Sjekk at det er gjort innførsler i oljedagboken, i samsvar med 
instruksjonen fremst i oljedagbok. 
 
Check whether the appropriate entries have been made in Part I of 
the Oil Record Book. 

MARPOL 90/04 Annex I reg. 17. / 
FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift 
om miljømessig sikkerhet for skip 
mv. § 4.  

1710       

1.1.5 Instruksjonsmanual for lensevannsseparator 
Sjekk at operasjons- og vedlikeholds manual for 15 ppm 
lensevannseparator med tilhørende utstyr er tilgjengelig om bord. 
 
Check, when appropriate, that the Operating and Maintenance 
manuals for the 15 ppm bilge separator and 15 ppm bilge alarm 
are available on board. 

MARPOL 90/04 Annex I reg.14.6 
For installations complying with 
MEPC.107(49). / FOR 2012-05-30 
nr. 488 Forskrift om miljømessig 
sikkerhet for skip mv. § 4.  

1730       

1.1.6 Lensevannsseparator 
Kontroller lensevannsseparator utvendig og bekreft, så langt som 
mulig at den fungerer tilfredsstillende. 
 
Examine externally the oil filtering equipment and confirming, as 
far as practicable, its satisfactory operation including, when 
appropriate, test the operation of the automatic means provided 
to stop the discharge of effluent and the alarm for the oil filtering 
equipment. 

MARPOL 90/04 Annex I reg. 14 
and 15. / FOR 2012-05-30 nr. 488 
Forskrift om miljømessig 
sikkerhet for skip mv. § 4.  

1730       
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1.1.7 Målecelle og automatisk stengeventil 
Hvis montert, se punkt 2.2.2 i supplement til IOPP sertifikat. 
 
Kontroller utstyret for bruk i spesialområde utvendig og bekreft, så 
langt som mulig, at den fungerer tilfredsstillende. 
Dette inkluderer 15 ppm målecelle, med tilhørende alarm og 
magnetventil som stenger for overbordløpet når oljeinnholdet 
overstiger 15 ppm. 
 
Test, where fitted, the oil filtering equipment required for 
discharge in special area. 

MARPOL 90/04 Annex I reg. 15. / 
FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift 
om miljømessig sikkerhet for skip 
mv. § 4.  

1730       

1.1.8 Skille mellom brennolje og ballast 
Har fartøyet mulighet til å fylle vannballast i brennolje tanker? 
Kontroller at systemet er arrangert slik at det ikke kan føres olje i 
forpigg eller i rom foran kollisjonsskott. 
 
Confirm the segregation of oil fuel and water ballast systems and 
that the arrangements prohibit the carriage of oil in forepeak tanks 
or in spaces forward of the collision bulkheads. 

MARPOL 90/04 Annex I reg. 16. / 
FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift 
om miljømessig sikkerhet for skip 
mv. § 4.  

1725       

1.1.9 Oppsamling og lagring av sludge 
Sjekk at tanker for oljerester (sludge), rørsystem og 
leveringsarrangement (sludgepumpe) er tilfredsstillende. 
Kontroller at homogenisatorer, forbrenningsovner eller annet 
godkjente innretninger for kontroll med oljerester fungerer 
tilfredsstillende, om montert. 
 
Check that the arrangement of oily residue (sludge) tank and its 
discharge arrangements are satisfactory and confirm that, where 
applicable, homogenizers, sludge incinerators or other recognized 
means for the control of sludge are satisfactory. 

MARPOL 90/04/09 Annex I reg. 
12. / FOR 2012-05-30 nr. 488 
Forskrift om miljømessig 
sikkerhet for skip mv. § 4.  

1720       

1.1.10 Standard leveringsflens for oljerester 
Bekreft at standard landtilkobling er tilgjengelig om bord. 
 
Confirm that a standard discharge connection is provided. 

MARPOL 90/04 Annex I reg. 13. / 
FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift 
om miljømessig sikkerhet for skip 
mv. § 4.  

1760       
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1.1.11 Tillegg for oljetankskip 
Bekreft at inspeksjon av tilleggspunkter for oljetankskip er utført i 
henhold til IMO res. A.1053(27), (OA) 1.2.2 (OA) 1.2.4. 
 
Confirm that additional survey for annual survey for oil tankers are 
carried out in accordance with IMO res. A.1053(27), (OA) 1.2.2 
(OA) 1.2.4. 

FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift 
om miljømessig sikkerhet for skip 
mv. § 4.  

        

1.2 Tillegg for mellomliggende inspeksjon 
Veiledning: Mellomliggendeinspeksjon skal inneholde sjekkpunktene fra årlig inspeksjon, pluss følgende tilleggpunkter. 
 
Intermediate survey shall cover the items for an annual survey and the additional items for intermediate survey. 
Hjemmel: FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip mv. § 4.  

Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Påleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning 

1.2.1 Lensevannsseparator 
Kontroller lensevannsseparator, inkludert tilhørende pumper, rør 
og utstyr for slitasje og korrosjon. 
Kontroller oljesensor (oil sensing probe) om dette er montert. 
 
Examine the oily-water separating equipment or oil filtering 
equipment or process unit, where fitted, including associated 
pumps, piping and fittings for wear and corrosion. 

MARPOL 90/04 Annex I regs. 14 
and 15. / FOR 2012-05-30 nr. 488 
Forskrift om miljømessig 
sikkerhet for skip mv. § 4.  

1799       

1.2.2 Målecelle og automatisk stengeventil 
Hvis montert, se punkt 2.2.2 i supplement til IOPP sertifikat. 
 
Kontroller 15 ppm målecelle, alarm og magnetventil som stenger 
for overbordløpet, for åpenbare mangler, skader og slitasje. 
 
Examine the oil content meter (15 ppm alarm and bilge monitor) 
for obvious defects, deterioration or damage and check the record 
of calibration of the meter when done in accordance with the 
manufacturer's operation and instruction manual. 

MARPOL 90/04 Annex I reg.14. / 
FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift 
om miljømessig sikkerhet for skip 
mv. § 4.  

1720       
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1.2.3 Tillegg for oljetankskip 
Bekreft at inspeksjon av tilleggspunkter for oljetankskip er utført i 
henhold til IMO res. A.1053(27), (OIn) 1.3.4. 
 
Confirm that additional items for intermediate survey for oil 
tankers are carried out in accordance with IMO res. A.1053(27), 
(OIn) 1.3.4. 

FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift 
om miljømessig sikkerhet for skip 
mv. § 4.  

        

1.3 Tillegg for fornyelses inspeksjon 
Veiledning: Fornyelsesinspeksjon skal inneholde sjekkpunktene fra årlig & mellomliggende inspeksjon, pluss følgende tilleggpunkter. 
 
Renewal survey shall cover the items for an annual survey, the additional items for intermediate survey and the additional items for renewal survey. 
Hjemmel: FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip mv. § 4.  

Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Påleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning 

1.3.1 Lensevannsseparator 
Funksjonstest lensevannsseparator. 
 
Funksjonstest oljesensor (oil sensing probe) om dette er montert. 
Kontroller at nødvendig vedlikehold er utført i samsvar med 
leverandørens instruksjoner. 
 
Confirm, if necessary by simulated test or equivalent, the 
satisfactory operation of the oily-water separating equipment or 
oil filtering equipment. 

MARPOL 90/04 Annex I reg. 14. / 
FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift 
om miljømessig sikkerhet for skip 
mv. § 4.  

1730       

1.3.2 Samsvarsvarserklæring og typegodkjenning lensevannsseparator 
Kontroller rattmerking og samsvarsvarserklæring. 
Kontroller typegodkjenningssertifikatet for oljefiltreringsutstyret 
og oljemålingsinstrumentet, dette finnes ofte i manualen til 
utstyret er om bord. 
 
Check wheelmarking and Dokument of conformity. 
Check the certificates for the type approval of the oil filtering 
equipment and oil content meters are available. 

FOR-2016-08-30-1042 
Skipsutstyrsforskrift § 7 
MARPOL 90/04 Annex I regs. 14 
and 15. / FOR 2012-05-30 nr. 488 
Forskrift om miljømessig 
sikkerhet for skip mv. § 4.  

1730       
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1.3.3 Målecelle og automatisk stengeventil 
Hvis montert, se punkt 2.2.2 i supplement til IOPP sertifikat. 
 
Dette gjelder bare for oljemålingsinstrument godkjent i samsvar 
med MEPC.107(49), installert etter 1 januar 2005. 
 
Målecelle for lensevannsseparator skal kalibreres eller byttes med 
en kalibrert målecelle ved sertifikatfornyelse av IOPP sertifikatet.  
Nytt kalibreringssertifikat med dato for kalibrering skal være 
tilgjengelig om bord.  
Kalibrering kan kun utføres av leverandør eller personer autorisert 
av leverandør. 
 
Oljemålingsinstrument godkjent i henhold til tidligere resolusjoner, 
installert før 1 januar 2005, har ikke krav om rekalibrering ved hver 
fornyelsesinspeksjon. 
 
The accuracy of the 15 ppm Bilge Alarms should be checked at 
IOPP Certificate renewal surveys according to the manufacturers 
instructions. Alternatively the unit may be replaced by a calibrated 
15 ppm Bilge Alarm. The calibration certificate for the 15 ppm 
Bilge Alarm, certifying date of last calibration check, should be 
retained onboard for inspection purposes. The accuracy checks 
can only be done by the manufacturer or persons authorized by 
the manufacturer. 

MEPC.107(49). Annex 4.2.11 
MARPOL 90/04 Annex I reg.  14. / 
FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift 
om miljømessig sikkerhet for skip 
mv. § 4.  

1745       

1.3.4 Alarm for lensevannsseparator 
Test at alarm for oljefiltreringsystemet fungerer. 
 
Confirm the satisfactory operation of the alarm for the oil filtering 
system. 

MARPOL 90/04 Annex I reg. 14. / 
FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift 
om miljømessig sikkerhet for skip 
mv. § 4.  

1730       
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1.3.5 Forbrenningsovn, homogenisator o.l. 
Kontroller at følgende utstyr fungerer tilfredstillende 
homogenisatorer, forbrenningsovner eller andre godkjente 
innretninger, når dette er relevant. 
 
Confirm the satisfactory operation of homogenizers, sludge 
incinerators or other recognized means for the control of sludge 
when the size of oily residue (sludge) tank is approved on the basis 
of such installations. 

MARPOL 90/04 Annex I reg.12. / 
FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift 
om miljømessig sikkerhet for skip 
mv. § 4.  

1720       

1.3.6 Tillegg for oljetankskip 
Bekreft at inspeksjon av tilleggspunkter for oljetankskip er utført i 
henhold til IMO res. A.1053(27), (OR) 1.4.4. 
 
Confirm that additional items for renewal survey for oil tankers are 
carried out in accordance with IMO res. A.1053(27), (OR) 1.4.4. 

FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift 
om miljømessig sikkerhet for skip 
mv. § 4.  

        

1.4 Påtegning av sertifikat 
   
   

Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Påleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning 

1.4.1 Husk påtegning av sertifikatet 
Har du påtegnet sertifikatet etter avsluttet inspeksjon? 
 
Ved mellomliggende tilsyn: 
Husk å stryke over tekst "årlig/annual" det året det er utført 
mellomliggende tilsyn. 
 
Ved fornyelse tilsyn: 
Husk å forleng sertifikatet med inntil 5 mnd beregnet fra 
utløpsdato, slik at du har god tid til å utstede nytt sertifikat. 
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1.5 Excemption certificate - Unmanned non-self propelled (UNSP) barge 
Veiledning: Denne sjekklisten inneholder 5 punkter. Hvis lekteren oppfyller samtlige krav, så kan vi utstede et dispensasjonssertifikat: Det gjøres ved å velge ubemannet 
lekter på sertifikatnivå. 
 
Regulation 3 -7 The Administration may exempt a UNSP barge** from the requirements of regulations 6.1 and 7.1 of this Annex, by an International Oil Pollution Prevention 
Exemption Certificate for Unmanned Non-self-propelled Barges, for a period not exceeding five years provided that the UNSP barge has undergone a survey to confirm that 
the conditions referred to in regulations 1.40.1 to 1.40.5 of this Annex are met. 
Hjemmel/Henvisning: FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip mv. § 4.  / Marpol Annex I  reg.3 

Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Påleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning 

1.5.1 Is not propelled by mechanical means; 
har ikke mekaniske fremdriftsmidler 

Marpol Annex I reg. 3 / FOR 
2012-05-30 nr. 488 Forskrift om 
miljømessig sikkerhet for skip mv. 
§ 4.  

        

1.5.2 Carries no oil; 
As defined in regulation 1.1 of this annex 
 
fører ikke olje som definert i regel 1.1 i dette vedlegget 

Marpol Annex I reg. 3 / FOR 
2012-05-30 nr. 488 Forskrift om 
miljømessig sikkerhet for skip mv. 
§ 4.  

        

1.5.3 Has no machinery fitted that may use oil or generate oil residue 
(sludge); 
er ikke  utstyrt med maskineri som kan bruke olje eller generere 
oljerester (slam) 

Marpol Annex I reg. 3 / FOR 
2012-05-30 nr. 488 Forskrift om 
miljømessig sikkerhet for skip mv. 
§ 4.  

        

1.5.4 Has no fuel tank, lubricating oil tank, oily bilge water holding 
tank and oil residue (sludge) tank; 
er ikke utstyrt med oljetank, smøreoljetank, oppsamlingstank for 
oljeholding lensevann og tank for oljerester (slam) 

Marpol Annex I reg. 3 / FOR 
2012-05-30 nr. 488 Forskrift om 
miljømessig sikkerhet for skip mv. 
§ 4.  

        

1.5.5 Has neither persons or living animals animals on board 
har verken personer eller levende dyr ombort 

Marpol Annex I reg. 3 / FOR 
2012-05-30 nr. 488 Forskrift om 
miljømessig sikkerhet for skip mv. 
§ 4.  

        

 


